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TRACEUSE DE LIGNES
Réf  93304

Tracez vos parkings, zones de 
stockage, ateliers, terrains de 
sports… avec un résultat
PROFESSIONNEL

Traceuse de lignes
sans entretien ni 
maintenance

Gâchette de déclenchement
plus confortable, simple à utiliser
et permettant une mise en service
et un arrêt de l’aérosol facile

Le support où se loge
l’aérosol est renforcé

Nouvelle poignée ergonomique :
Adaptée à la main, antidérapante 

pour une utilisation facile

Nouveau poussoir :
Meilleure tenue de l’aérosol

dans son support

Châssis renforcé très 
résistant
Poids de la traceuse 
(7kg) important pour
assurer une régularité 
dans le traçage

Bac porte aérosol :
Pour une disponibilité 
rapide de peinture

Roues larges pour une
stabilité améliorée :
Permettant des tracés
parfaitement droits et
rectilignes

Pare-vent :
Assure un traçage 
parfait même s’il y 
a du vent

Flèche réglable :
Pour suivre le pré-
traçage - utilisable
également pour le 
traçage en déporté

Traçage de lignes intérieures Traçage le long des palettes
murs, grâce au bras déporté

Utilisation en pistolet manuel

Gâchette avec empreintes
des doigts pour un meilleur
positionnement

Réglage de la largeur
du tracé avec une poignée
de blocage solide, au
fonctionnement simple et
facile : 5 à 10 cm
+ Possibilité de traçages
fins (3 à 5 cm)

Par un nouveau système
breveté, l’aérosol se positionne
de lui-même parfaitement et
automatiquement dans le support

Mode d’emploi
1- Placer l’’aérosol
2- Tracer

Traçage de lignes extérieures


