
DESCRIPTION

Le nez de marche ADM1 est composé d'un profilé en aluminium
naturel à angle droit (équerre) avec un choix de bandes
antidérapantes à commander à part.

Bande adéquat : bande de 50 mm de large et de 2,5 mm
d'épaisseur.
Coloris de bande disponibles : Noir (1657), jaune (1658) et Gris
(1659).

Type : percé
Longueur : 2,75 M
Dimensions : 55 x 55 mm

USE

Nez de marche pour tous les lieux publics ou à usage intensif
(bureaux, écoles, hôpitaux, métro, magasins, etc…).
Utilisation en intérieur et extérieur.

REFERENCE

Ref : 1672
NM ADM1 ALU BRUT PERCE SS BANDE

MATERIAL

Aluminium brut.
Conformité REACH.
Bande en PVC de texture antidérapante.

FITTING MODE

Nez de marche percé, à visser.
La bande antidérapante est à encastrer et à coller dans le rail du
profilé après avoir retiré le film de protection de l’adhésif.
Ces nez de marche étant destinés au grand trafic nous vous
conseillons de maroufler les bandes avec un rouleau acier réf.
93170.

DATA SHEET

▶ STAIR-NOSINGS
▶ "TECNIROMUS" HEAVY TRAFFIC
▶ ADM 1 REF. 1672
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