
> MANTENIMIENTO

Pour l'entretien journalier, utilisez des produits nettoyants standards.
Dans l’hypothèse d’utiliser un produit à base de soude, d’ammoniaque
ou d’acide, faire un essai préalable.

DESCRIPCIÓN

Profilé en aluminium perçé.
Permet de réaliser une jonction entre 2 revêtements de niveaux
identiques.

Fixation invisible : vissez la base et clipsez le chapeau sur la base.

Les trous sont percés, fraisés puis ébavurés par-dessous.
Livré avec vis et chevilles.

Longueur : 3M
Largeur : 34 mm
Hauteur : 4 - 7,5 mm

USO

Se pose en recouvrement d’un revêtement de sol ou d’un parquet.
Usage en intérieur.

REFERENCIA

Ref : 3355
SEUIL DESIGN CLIP SYMETRIQUE LARGE ALU INC. - 3 M

MATERIAL

Alu incolore.
Alliage haut de gamme du genre 6060-T5 – N755-2 traité
thermiquement pour lui conserver une plus grande dureté. 
Anodisé (sans trace de pince de maintien) dans les épaisseurs les
plus importantes pratiquées (15 microns). 
Les couleurs sont celles définies par les normes européennes du
"R.A.L.".
Conformité REACH.

FICHA TÉCNICA

▶ PLETINAS BAJO PUERTA - CUBRE-JUNTAS
▶ PLETINAS «DESIGN CLIP»
▶ SIMÉTRICO «DESIGN CLIP" REF. 3355

La información que figura en este documento se facilita a título indicativo. No podrá poner en entredicho la responsabilidad de ROMUS. El usuario o el prescriptor comprobarán la compatibilidad de
los datos técnicos del producto con la situación real. La empresa ROMUS se reserva el derecho de modificar total o parcialmente este documento sin previo aviso
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MODO DE COLOCACIÓN

Positionnez la base du profilé en respectant un espace pour la
dilatation. 
Repérez les trous et percez dans la chape. 
Placez les chevilles ROMUS 94154, vissez la base avec les vis
ROMUS 94137.
Puis clipsez le chapeau sur la base pour assurer un bonne jonction.
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