VSTUPNi ROHOZE
ROMUSTEP-LAATAT
ROMUSTEP-LAATAT REF. 8200

TEKNISET TIEDOT

KUVAUS

ENTRY CLEAN-TUULIKAAPPIMATOT
TUULIKAAPPIMATTOJEN TOIMINTATARKOITUS

KAYTTO

Kovaan kulutukseen
Aluesuositus 2: SISAKAYTTOON
Jaykka suljettu rakenne

Ref : 8200

MATERIAALI

REACH yhteensopiva

ASENNUSTAPA

Matto voidaan asentaa suoraan syvennykseen tai voidaan asentaa
pinta-asennuksena kéyttden apuna pintakehyksia tuotenumero
6114. Kehys pitaa kiinnittaa lattiaan kulmapaloilla.

4 )
Taman asiakirjan sisaltdmat tiedot ilmoitetaan ainoastaan tiedoksi. Ne eivat sido ROMUS-yhti6ta vastuuseen. Kayttajan tai tilaajan tulee tarkista tuotteen teknisten tietojen yhteensopivuus

todellisten kayttolosuhteiden kanssa. ROMUS-yhti6 varaa oikeuden muuttaa téta asiakirjaa tai jotain sen osaa ilman ennakkovaroitusta.
Arkkitehti :

Hanke :

Séhkodpostiosoite :

Puhelin :

Jalleenmyyja : Puhelin : Séhkopostiosoite :
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Kéyté neutraalia puhdistusainetta
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