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B EUROPEAN TASOLISTA
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3 : . KUVAUS
= = - : Ruuvikiinnitteinen alumiinilista

> Peittda kahden saman korkuisen lattian tasoeron.
S —— o Ruuvikiinnitys, reiat keskella

18 reikda, ensimméinen 83 mm paasta

Ruuvin reidt uppokannalle

KAYTTO
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Lattiapaallysteille tai parketeille.
Sisakayttéén

> HOITO

Kéaytad normaalia puhdistusainetta lian ja tahrojen poistamiseksi. Jos
joudut kayttdmaan vahvempia puhdistusaineita, testaa ensin pienella VIITE
alueella pinnan kestavyys.

Ref : 1568

MATERIAALI

REACH yhteensopiva

ASENNUSTAPA

Leikkaa lista sopivan mittaiseksi. Merkkaa lattiaan reidn paikat ja
poraa reiat. Aseta lista paikoilleen, ruuvaa kiinni. Varmsita ettei
listassa ole rasvaa. Ota tarrapaperi pois

e
Taman asiakirjan sisaltdmat tiedot ilmoitetaan ainoastaan tiedoksi. Ne eivat sido ROMUS-yhti6ta vastuuseen. Kayttajan tai tilaajan tulee tarkista tuotteen teknisten tietojen yhteensopivuus

todellisten kayttolosuhteiden kanssa. ROMUS-yhti6 varaa oikeuden muuttaa téta asiakirjaa tai jotain sen osaa ilman ennakkovaroitusta.
Arkkitehti :

Hanke :

Séhkodpostiosoite :

Puhelin :

Jalleenmyyja : Puhelin : Séhkopostiosoite :

www.romusworld.com


http://www.romusworld.com
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