DEURDORPEL-PROFIELEN / DILATATIE-PROFIELEN
DILATATIEPROFIELEN VLOER - ALUMINIUM
GERIBBELD MET CLIP REF. 28263

TECHNISCHE FICHE

> ONDERHOUD BESCHRIJVING

Pour I'entretien journalier, utiliser des produits nettoyants standards.
Dans I'hypothése d’utiliser un produit a base de soude, d’'ammoniaque Couvre joint aluminium cété adhésif avec clip

ou d’acide, faire un essai préalable. Pour couvrir et obturer les joints de dilatation dans les batiments
industriels, hopitaux, université, centres commerciaux
Auto-adhésif VERITAK + Fixation par clip de maintien

Charge admissible : 48.5 kg/cm?

Se pose en recouvrement d'un revétement de sol ou d'un sol
protégé (résine, peinture...)
Utilisation en intérieur

REFERENTIE

Ref : 28263

MATERIAAL

Alliage haut de gamme du genre 6060-T5 — N755-2 traité
thermiquement pour lui conserver une plus grande dureté. Anodisé
(sans trace de pince de maintien) dans les épaisseurs les plus
importantes pratiquées (15 microns). Les couleurs sont celles
définies par les normes européennes du "R.A.L.".

Conformité REACH

PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN

Couper le profilé a la longueur souhaitée. Enfiler le nombre de clips
6887 souhaités (un tout les 50 cm). Retirer le papier siliconné de
I'ahdésif. Positioner le profilé et enfoncer le tout en force.

De informatie in dit document wordt enkel ter indicatie meegedeeld. Ze kan geen aansprakelijkheid voor ROMUS medebrengen. De gebruiker of verwijzend persoon zal de compatibiliteit van de
technische gegevens van het product controleren en vergelijken met de reéle situatie. ROMUS behoudt elk recht om het volledige document of een deel ervan aan te passen zonder voorafgaande
schriftelijke kennisgeving.
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